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兵庫県南あわじ市阿那賀 1629-15
1629-15 Anaga, Minamiawaji-shi,
Hyogo, Japan

☎0799-39-0894
map cord 406 426 326 付近

管理棟 / インフォーメーション
Administration office / Information station

Construction Cost 
総工費 ¥8,500,000,000-
Total Site Space 
総面積 1,234,887 ㎡
Number of  Wind Turbine
基体数 15

Total Number of  Construction Workforce
工事従事者延人数 13,509 人

Construction Period of Time [months]
工事期間 22 ヶ月

Electric Power Selling to KANSAI EP
売電先 関西電力

CEF MINAMIAWAJI WIND FARM
MINAMIAWAJI
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大鳴門橋 神戸ポートタワー

ハブ
Hub [25.5t] Nacelle [82t]

ナセル

基礎コンクリート
Foundation stone [2000t]

ブレード
Blade [8.5t]

Tower [210.8t]
タワー

法隆寺五重塔

サッカーグラウンド

エアバス 380

2500kw Rated Capacity
Temperature Range

Active Blade Pitch Control
可変ピッチ制御による出力制御 Power Control

6079 ㎡ Swept Area
Voltage
Frequency

IIa IIb Wind Class-IEC
12.5m/s Rated Wind Speed
25 m/s Cut-out Wind Speed
3.5 m/s Cut-in Wind Speed

定格出力
稼働温度範囲

出力制御方式

タワー /ブレード /ナセル
製造国

ブレード旋回面積
電圧
周波数

Wind Class-IEC
定格出力風速
稼働停止風速
稼働開始風速

Total Weight総重量 2368.3t

No.1-15

General Electric
GE  2.5

Tower / Blade / Nacelle
Country of Manufacture韓国 /インド /ドイツ

South Korea / India / Germany

[ include Foundation stone ][ 基礎コンクリート含む ]
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＜兵庫県洲本地点 (* 徳島県徳島 ) 地点 1971-2000(*1971-2000) / Sumoto,Hyogo (*Tokushima,Tokushima)＞ 気象庁調べ

MINAMIAWAJI

年間平均気温 /最高 / 最低 [℃]
yearly average temperature / high / low

15.3/18.9/12.2
yearly average humidity
年間平均湿度 [%]

72
yearly average atmospheric pressure

field / on the sea

年間平均気圧  現地 / 海面 [hpa]
1001.9/1015.4

annual amount of
precipitation

年間降水量 [mm]
1457.4

yearly average vapor pressure
年間平均蒸気圧  [hpa]

14.4
annual amount of snowfall / maximum depth of snow

年間降雪量 合計 / 積雪の深さ 最大  [cm]
4/3

average annual
amount of cloud

年間平均雲量
*6.2

annual amount of snow / fog / thunder day
年間合計大気現象日数  雪 / 霧 / 雷 [ 日 ]

*13.0/7.2/14.3
average hours of sunshine a day

/annual sunshine in hours

平均日照時間 [h]/ 年間合計 [h]
5.6/2056.7
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